Technické Udaje pod|ahovm Transform Click

MW wccrowr W (EWISSIONS DANS AR INTERIE

I @

TEN
?‘ £ B
o o floor e
/J .. . score - .-
UJAN === - > RO
L ¥V 2 * e 3 )
‘erg\> UNnov©
Palyuretan Odolné viici Vodéodolné Phrodmvzh\ed 2Zvukotésné g 000 o 000 o
Protectonite PU otéru a znecisténf Vodeodolné Zvukotesné
Protectonite PU  Odolné voci oteru Pwodny vzhl'ad
azneCisteniu adojem

Mira pouzivani | Miera pouzivania EN 685 23-33-42
Naslapna vrstva | Naslapna vrstva EN 429

Celkovd hmotnost g/m? | Celkovd hmotnost g/m? EN 430 cca 7680

Lamely A | Lamely A EN 427 19,1x131,6 cm
Dlazdice A | Dlazdice A EN 427 32,4 x65,5cm
Balenilamel B | Balenie lamiel B 6 ks/baleni, balenie 2,16 m?/balenti, balenie

Hoflavost | Horlavost EN 13501 Bfl-S1
Pravouhlost a rovnost | Pravouhlost a rovnost EN 427
Omezeni sklouznuti | Obmedzenie Smyku DIN 51130 R9/R10

Odolnost vi¢i nohdam ndbytku | Odpor ndh nabytku EN 424 Bez prasklin, bez poskozenf
Bez prasklin, bez poskodenia

Elektricky odpor | Elektricky odpor EN 1081 <10°0hma | <10°ohmov

Tepelné izola¢ni viastnosti | Tepelnoizola¢né vlastnosti EN 12524 0,25 w(m.K)
Elektrostatické vlastnosti | Elektrostatické vlastnosti EN 1815
Akustickd izolace | Akusticka izolacia EN-ISO 140-8 4dB

QOdolnost vici znecisténi | Odolnost voci znecisteniu _ Velmi dobréd | Velmidobra
Podlahové vytapéni | Podlahové vykurovanie EN 12524 Vhodné, max. 27 °C

EN 14041 : 2004 Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a predcasné opotfebeni v pfipadé normélniho pouzivani.
c € 06 Z3aruka sa vztahuje na vyrobné chyby a predcasné opotrebovanie v pripade normalneho pouzivania.



