
®AQUADECKS ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA

GRAPHITE GREY

Doba schnutí: 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti.
Pro terasy až do 48 hodin v závislosti na počasí.
VOC: Obsah těkavých organických sloučenin:
Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je:
130g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 47 g/l.

Vzhled: matný
Typ pojiva: akryl-alkydové
Typ rozpouštědla: voda
Měrná hmotnost: 1.01 ± 0,05
Fyzikální stav: kapalina
Pevný obsah: 11% ± 2 
Bod vzplanutí: nezařazen mezi hořlaviny
Skladovatelnost: min. 1 rok v neotevřeném balení 
Velikost balení: 
HONEY, TEAK, GRAPHITE GREY - 1l, 2.5l, 5l

Odstín:

HONEY TEAK
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®Naneste 2 vrstvy finálního nátěru AQUADECKS  

systémem „mokrý na mokrý”. To znamená naneste 
®první vrstvu nátěru AQUADECKS  a nechat vsakovat 

do dřeva. Jakmile zmizí vlhký vzhled první vrstvy 

nátěru (obvykle 15-20 minut) naneste druhou vrstvu 

nátěru a nechte vsakovat do dřeva. Rozetřít mokrá 

místa do 20 minut od nanesení poslední vrstvy nátěru. 
®aby AQUADECKS  nezanechal na povrchu lesklá 

místa. Vysoce pórovité povrchy mohou vyžadovat třetí 

v rs t vu  ná tě ru ,  pok raču j te  tedy  s  ap l i kac í 
®AQUADECKS  metodou „mokré na mokré“, dokud 

není dřevo zcela nasyceno (dokud nepříjímá více 

nátěru).
®Dbejte, aby se jednotlivé vrstvy nátěru AQUADECKS  

nestaly suché na dotek nebo úplně zaschly mezi 

n á t ě r y.  Ú č i n n á  o c h r a n a  f i n á l n í h o  n á t ě r u 
®AQUADECKS  je ve dřevu, ne na jeho povrchu, proto 

nevytvářejte na povrchu film, který ovlivní účinek 

ochranného nátěru.
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KONTAKT:

PROKOM R&S s.r.o.
Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava-Kateřinky
Tel.: +420 553 733 929
E-mail: drevo@prokom.cz
www.prokom.cz


